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C o m p a n y  
I n t r o d u c t i o n

Jiangsu Zhongding Environmental Engineering Co., Ltd., yang berlokasi di Yixing, Jiangsu (sekitar 2 jam

perjalanan dengan mobil dari Shanghai), merupakan perusahaan terkemuka di industri perlindungan

lingkungan nasional, dengan lebih dari 400 karyawan, termasuk 120 personel teknik dan rekayasa. Pabrik ini

memiliki luas bangunan sebesar 80.000 meter persegi dan bengkel utama seluas 50.000 meter persegi.

Perusahaan ini menjalin kerja sama erat dengan Southeast University untuk bersama-sama merancang dan

mengembangkan berbagai teknologi pengeringan dan insinerasi berbasis fluidized bed, dengan spesialisasi

dalam menyediakan solusi terintegrasi satu atap untuk pengeringan lumpur, insinerasi lumpur, dan

pengolahan pemanfaatan sumber daya dari lumpur.

Produk dan teknologi utama perusahaan meliputi sistem terintegrasi pengeringan dan insinerasi lumpur,

sistem insinerasi limbah B3, sistem terintegrasi pelelehan dan insinerasi garam limbah, sistem pengeringan

lumpur dengan rotary fluidized bed, insinerator limbah medis, dan lain-lain.

J i a n g s u  Z h o n g d i n g  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  C o . ,   L t d



C o m p a n y  
I n t r o d u c t i o n

PT Centra Rekayasa Enviro (CRE) adalah perusahaan terkemuka yang

bergerak dalam bidang solusi pengelolaan lingkungan, dengan fokus

utama pada teknologi pengolahan air limbah (WWTP) dan pengelolaan

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Berdiri sejak tahun 2013,

CRE berkomitmen untuk menyediakan layanan rekayasa yang inovatif dan

berkelanjutan, membantu industri untuk memenuhi standar lingkungan

yang ketat dan mengelola limbah dengan aman dan efisien.

Misi kami adalah memberikan solusi terintegrasi dan inovatif dalam

pengelolaan lingkungan yang berdampak positif bagi industri dan

masyarakat. Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah inti dari setiap

solusi yang kami tawarkan, dan kami bekerja dengan visi jangka panjang

untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

P T .  C e n t r a  R e k a y a s a  E n v i r o



K e r j a s a m a  I n d o - C h i n a

Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas jangkauan layanan

dan kapabilitas teknologi, PT Centra Rekayasa Enviro telah menjalin

kerja sama strategis dengan Jiangsu Zhongding Environmental

Engineering Co., Ltd., sebuah perusahaan terkemuka di Tiongkok

dalam bidang teknologi insinerasi dan pengolahan lumpur. Melalui

perjanjian keagenan resmi yang ditandatangani pada tahun 2025, PT

CRE ditunjuk sebagai agen eksklusif untuk wilayah Indonesia dalam

pemasaran dan pengadaan peralatan insinerator berbasis teknologi

fluidized bed, sistem pengeringan lumpur, dan teknologi pengolahan

limbah canggih lainnya. Kolaborasi ini memperkuat posisi PT CRE

sebagai penyedia solusi lingkungan terintegrasi yang siap bersaing di

pasar nasional dan regional.
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P e n e l i t i a n  d a n
p e n g e m b a n g a n  t e k n i s .

Bekerja sama dengan Southeast University, perusahaan

berfokus pada pengembangan dan inovasi teknologi

strategis visioner untuk pengolahan dan pembuangan

limbah padat seperti lumpur, serta pada penelitian dan

praktik rekayasa teknologi peralatan sistem terintegrasi

pengeringan dan insinerasi.

Menghadirkan para ahli dari Jepang dan mendedikasikan

diri pada praktik manufaktur cerdas untuk berbagai

peralatan teknologi perlindungan lingkungan, terutama

insinerator limbah B3, guna menyediakan solusi

menyeluruh satu atap yang dipersonalisasi.

G e  S h i f u L i u  M e n g

Teknologi pengolahan dan pembuangan lumpur

Kawazu Ichihiko

Teknologi insinerasi dan pemusnahan limbah B3

Perusahaan memiliki pusat teknologi penelitian dan pengembangan internal, serta telah mendirikan cabang di Jinan, Nanjing, dan Jepang.

Tuan Kawazu dan delegasinya melakukan kunjungan dan
pertukaran langsung di lokasi Zhongding Environment.



T e k n o l o g i  p e n g e r i n g a n  d a n  i n s i n e r a s i  l u m p u r

Pengantar Teknis

Kami menjalin kerja sama yang erat dengan Southeast

University di Tiongkok untuk bersama-sama merancang dan

mengembangkan berbagai teknologi pengeringan dan

insinerasi berbasis fluidized bed. Kami mengkhususkan diri

dalam menyediakan solusi satu atap untuk pengeringan

lumpur, insinerasi lumpur, dan pengolahan pemanfaatan

sumber daya lumpur.

Kami memiliki sejumlah paten invensi dan model utilitas yang

telah berhasil diterapkan dalam berbagai proyek, yang mampu

mengatasi tantangan pengeringan dan insinerasi lumpur

seperti pencemaran, biaya tinggi, dan potensi polusi sekunder.

Inovasi ini membawa kemajuan terobosan dalam teknologi

pengolahan dan pembuangan lumpur di Tiongkok.

Peralatan teknis kami dapat dikombinasikan secara fleksibel

sesuai dengan kondisi nyata di setiap proyek, memastikan

operasi yang stabil dalam jangka panjang, biaya rendah, dan

hasil yang tinggi.



Diagram alir proses sistem pengeringan dan
insinerasi lumpur dengan cakram Paten invensi proses sistem: 202210272172.9

Sistem Pengeringan Sistem insinerasi + pemanfaatan
panas buangan Sistem pengolahan gas buang



Paten invensi proses sistem: 202210272172.9

Sludge receiving silo Disc drying machine Cyclone dust
collector

Smoke cooler

Diagram alir proses
pengeringan lumpur
dengan cakram



K a r a k t e r i s t i k  t e k n o l o g i  p e n g e r i n g a n
d a n  i n s i n e r a s i  l u m p u r

2. Pengeringan suhu tinggi yang aman
Menggunakan teknologi pengeringan secara optimal untuk secara efektif menghindari ledakan debu lumpur serta
meningkatkan keamanan dan keandalan sistem.

3. Proses pengeringan dan insinerasi yang efisien dan hemat energi

1. Persyaratan rendah terhadap kadar air lumpur umpan

4. Model perangkat yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan skala operasi.
Semua desain dibuat khusus (non-standar) untuk memenuhi kebutuhan berbagai proyek pengolahan lumpur skala
kecil, menengah, dan besar.

Tungku adiabatik memastikan proses insinerasi mandiri untuk lumpur dengan nilai kalor rendah, di mana nilai kalor

sebesar 1000 kcal sudah cukup untuk mempertahankan pembakaran di atas 850 ℃ tanpa perlu bahan bakar tambahan.

Dengan memanfaatkan panas buangan dari sistem, suhu gas buang yang keluar dari boiler berada di kisaran 200 ℃,

sehingga tercapai efisiensi energi dan perlindungan lingkungan yang optimal.

Dapat mengolah berbagai jenis bahan baku lumpur, termasuk lumpur domestik dan lumpur industri, dengan kadar air

maksimum sekitar 80% pada lumpur umpan.



P e n d a h u l u a n  S i s t e m  P e n g e r i n g a n  L u m p u r
d e n g a n  C a k r a m  ( D i s c  D r y i n g  S y s t e m )

�

�

�

� Struktur perangkat yang ringkas dan jejak

area yang kecil; kandungan oksigen, suhu,

dan konsentrasi debu selama operasi tetap

rendah. Terdapat scraper khusus yang

dirancang pada dinding bagian dalam

cangkang, yang berfungsi untuk

mencampur material secara menyeluruh

sekaligus membersihkan permukaan

cakram.

Sistem pengeringan cakram terdiri dari komponen fungsional utama seperti badan utama, poros berongga, sistem penggerak,

perangkat keluaran material, serta sistem kontrol listrik. Seluruh sistem ini memiliki efisiensi pengeringan yang tinggi dan biaya

operasional yang rendah.

Sistem ini mampu menangani berbagai jenis lumpur dengan kadar air awal antara 80% hingga 60%, dan menghasilkan lumpur kering

dengan kadar air akhir antara 30% hingga 40%.

Uap dalam sistem pengeringan
bersentuhan penuh dengan lumpur, dan
seluruh sistem tertutup rapat, sehingga
menjamin tingkat keamanan yang tinggi.

outlet



E f e k t i v i t a s  P e n g o l a h a n  d a r i  S i s t e m  P e n g e r i n g a n

Lumpur dengan kadar air 80% Lumpur dengan kadar air 40% Lumpur dengan kadar air 30%



Insinerator fluidized bed
mandiri

Diagram skematik struktur
insinerator fluidized bed mandiri

Insinerator ini dapat mendukung sistem pemasukan material multi-

port dan multi-jenis, sehingga memungkinkan pencampuran

kolaboratif (collaborative blending) dan pemrosesan simultan berbagai

jenis material secara bersamaan.

Suhu pembakaran di dalam ruang bakar tungku sembur (blast furnace)

mencapai lebih dari 850 ℃, dengan waktu tinggal gas buang (flue gas)

lebih dari 2 detik, sehingga memungkinkan dekomposisi sempurna

terhadap senyawa organik. Dikombinasikan dengan peralatan

pengolahan gas buang lanjutan, sistem ini mampu menghasilkan emisi

gas buang yang sangat bersih (ultra clean emission).

Dengan mengadopsi desain khusus pada ruang bakar adiabatik

(adiabatic furnace bed), lumpur dengan nilai kalor serendah 1000

kcal masih dapat dibakar secara stabil di dalam tungku hanya

dengan mengandalkan nilai kalor internalnya, tanpa memerlukan

tambahan bahan bakar bantu (auxiliary fuel).

P e n d a h u l u a n :  P e r a l a t a n  I n s i n e r a t o r
F l u i d i z e d  B e d  M a n d i r i  u n t u k  L u m p u r

�

�

�



abu terak insinerasi

E f e k t i v i t a s  I n s i n e r a s i  p a d a  I n s i n e r a t o r
F l u i d i z e d  B e d  M a n d i r i  u n t u k  L u m p u r

Lumpur dengan kadar air 40%

slag / terak

Residu Abu



K e u n g g u l a n  P e r a l a t a n  I n s i n e r a t o r  F l u i d i z e d  B e d
M a n d i r i  u n t u k  L u m p u r

3. Hemat Energi

2. Operasi Stabil

5. Aman dan Andal

6 . Kontrol Cerdas

4. Pemanfaatan Sumber Daya

1. Pembakaran Mandiri

Dengan mengadopsi desain tertutup bertekanan negatif, sistem ini tidak akan mencemari lingkungan sekitar. Dilengkapi dengan berbagai
langkah pengamanan untuk mengatasi berbagai situasi tak terduga.

Sistem kontrol otomatis penuh jarak jauh, pemantauan presisi terhadap status operasional peralatan melalui berbagai instrumen dan katup,
serta pengaturan parameter operasi yang fleksibel tanpa memerlukan operator di lokasi secara langsung.

Gas buang bersuhu tinggi yang dihasilkan dari insinerasi dimanfaatkan sepenuhnya sebagai panas buangan, sementara terak dan abu yang
dihasilkan bersifat non-toksik dan aman, sehingga dapat dijual untuk keperluan lain.

Desain pemanfaatan panas buangan yang optimal, memanfaatkan sepenuhnya panas dari proses insinerasi, menjaga keseimbangan panas
internal dalam sistem, dan menghasilkan konsumsi energi total yang lebih rendah dibandingkan metode pengolahan lainnya.

Desain tungku adiabatik memungkinkan pembakaran mandiri lumpur dengan nilai kalor serendah 1000 kcal, tanpa memerlukan bahan
bakar tambahan.

Selama proses berlangsung, lumpur tidak mudah mengalami penggumpalan atau pengerakan, serta mendapatkan pemanasan merata
tanpa penyimpangan suhu. Sistem ini dapat beroperasi terus-menerus selama 8000 jam dan berjalan selama 330 hari per tahun.



Nantong, Jiangsu (I):

A p l i k a s i  T e k n o l o g i

K a p a s i t a s  p e n g o l a h a n :  3 2 0  t o n / h a r i

( k a d a r  a i r  8 0 % )

T e l a h  m u l a i  b e r o p e r a s i  s e j a k  t a h u n

2 0 1 6  d a n  t e r u s  b e r o p e r a s i  s e c a r a  s t a b i l

h i n g g a  s e k a r a n g .

B i a y a  o p e r a s i o n a l  l a n g s u n g  u n t u k

p r o s e s  p e n g e r i n g a n  d a n  i n s i n e r a s i :

 2 0 0  R M B / t o n  ( s e k i t a r  R p  4 5 2 , 6 2 1 / t o n )

E m i s i  p o l u t a n :

P a r t i k u l a t :  <  2  m g / N m ³

S O ₂ :  <  2  m g / N m ³

C O :  <  8  m g / N m ³

N O x :  <  4 1  m g / N m ³



Nantong, Jiangsu (II):

A p l i k a s i  T e k n o l o g i

K a p a s i t a s  p e n g o l a h a n :  7 0 0  t o n / h a r i

( k a d a r  a i r  8 0 % )

M u l a i  b e r o p e r a s i  p a d a  t a h u n  2 0 1 6  d a n

s e j a k  s a a t  i t u  b e r o p e r a s i  s e c a r a  s t a b i l .

B i a y a  o p e r a s i o n a l  l a n g s u n g  u n t u k  p r o s e s

p e n g e r i n g a n  d a n  i n s i n e r a s i :   1 8 0  R M B / t o n

a t a u  s e k i t a r  R p  4 0 7 , 4 4 2  p e r  t o n .

E m i s i  p o l u t a n :

P a r t i k u l a t :  <  5 , 5  m g / N m ³

S O ₂ :  <  2 , 5  m g / N m ³

N O x :  <  1 4  m g / N m ³



Jiangyin, Jiangsu (Phase I):

A p l i k a s i  T e k n o l o g i

Kapasitas pengolahan: 300 ton/hari

(kadar air 80%)

Mulai beroperasi pada tahun 2019 dan sejak

saat itu berjalan secara stabil.

Biaya operasional langsung untuk proses

pengeringan dan insinerasi: 164 RMB/ton atau

sekitar Rp 370,934 per ton.

Emisi polutan:

Partikulat: < 8,5 mg/Nm³

SO₂: < 25 mg/Nm³

CO: < 10 mg/Nm³

NOx: < 30 mg/Nm³



A p l i k a s i  T e k n o l o g i

Jiangyin, Jiangsu (Phase II):

Kapasitas pengolahan: 1500 ton/hari

(kadar air 80%)

Mulai beroperasi pada tahun 2022 dan

hingga kini tetap beroperasi secara stabil.

Biaya operasional langsung untuk proses

pengeringan dan insinerasi: 164 RMB/ton

atau sekitar Rp 371,153 per ton.

Emisi polutan:

Partikulat: < 8,5 mg/Nm³

SO₂: < 25 mg/Nm³

CO: < 10 mg/Nm³

NOx: < 30 mg/Nm³



K a p a s i t a s  P r o d u k s i

200.000 meter
persegi lahan

200.000 meter persegi
area penyimpanan

Mengikuti manajemen produksi ramping
secara ketat dengan luas bengkel utama

sebesar 50.000 meter persegi.



K a p a s i t a s
P r o d u k s i
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Perusahaan
Teknologi Tinggi

Perusahaan
Percontohan Paten

Operasi
Terintegrasi

Kualifikasi
Profesional

Telah lulus secara
berkelanjutan

selama bertahun-
tahun dalam

pengakuan dan
evaluasi sebagai

perusahaan
teknologi tinggi

nasional.

Memiliki lebih dari
100 paten

penemuan
nasional serta

teknologi model
paten utilitas.

Merupakan perusahaan inti
profesional terkemuka di

industri insinerasi limbah di
Tiongkok yang

mengintegrasikan desain,
manufaktur, instalasi, dan

operasi.

Kualifikasi tingkat 3
untuk kontraktor
instalasi mekanikal dan
elektrikal
Kualifikasi tingkat 2
untuk Kontraktor
Profesional Teknik
Lingkungan
Teknik Lingkungan /
Teknik Pengelolaan
Limbah Padat
Kualifikasi Desain
Tingkat B

Q u a l i f i c a t i o n
O v e r v i e w



Sertifikat Teknologi Paten Nasional (kutipan)

A waste incineration
 treatment system

An efficient sludge incinerator A flue gas washing and
deacidification tower

A denitrification device

A high halogen hazardous
waste incineration system and method

Dust removal system for ventilation
 trough on mining tank

An industrial waste salt
 melting treatment device

Water cooled wall multi-stage
 stepped incinerator

A two-stage deacidification device

An energy-saving rotary kiln

Dry reaction deacidification tower

a process treatment device
for acute cooling and reuse

of high salt wastewater



Terima Kasih!
Xie xie!

Thank you!
Jiangsu Zhongding Environment Engineering Co., Ltd x PT. Centra Rekayasa Enviro

Address: Middle section of TangshuRoad, DingshuTown,

Yixing, Jiangsu, China

Phone: +86 13861521206 (wechat/WhatsApp)

Email: Carolday1129@outlook.com

Website: https://www.zdincinerator.com/

Address: Jl. Taman Mekar Agung, Ruko No. 42, Istana Mekar Wangi,

Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Phone: +62 811-110-3650 (WhatsApp)

Email: info@cr-enviro.com

Website: https://cr-enviro.com/


