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SLUDGE DRYER TECHNICAL & COMMERCIAL QUESTIONNAIRE
PT CENTRA REKAYASA ENVIRO

SECTION A – DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Lokasi Instalasi :
3. Contact Person :
4. Jabatan :
5. Email :
6. No. HP :
7. Industri :
☐ WWTP Municipal
☐ Industri Kimia
☐ Farmasi
☐ Makanan & Minuman
☐ Tekstil
☐ Pulp & Paper
☐ Pertambangan
☐ Lainnya: ___________

SECTION B – DATA LUMPUR (WAJIB DIISI)
1. Jenis Lumpur:
☐ Lumpur IPAL domestik
☐ Lumpur IPAL industri
☐ Sludge B3
☐ Sludge biologis
☐ Sludge kimia
☐ Lainnya: ___________
2. Kapasitas sludge basah:
_____ ton/hari
_____ m³/hari
3. Moisture Content (MC) sludge masuk (%):
_____ %
(Lampirkan hasil lab bila tersedia)
4. Target MC setelah drying:
☐ 30–40%
☐ 20–30%
☐ <20%
☐ 70–90% TS (Low Temp System)
☐ Lainnya: ___________
5. Kandungan berbahaya:
☐ Mengandung heavy metal
☐ Mengandung solvent
☐ Mengandung minyak
☐ Tidak ada
☐ Lainnya: ___________
6. Nilai kalor (jika tersedia):
_____ kcal/kg
7. Apakah sludge sudah melalui dewatering?
☐ Ya (MC setelah dewatering: ____%)
☐ Tidak

SECTION C – KEBUTUHAN OPERASIONAL
1. Jam operasi per hari:
☐ 8 jam
☐ 16 jam
☐ 24 jam
2. Hari operasi per tahun:
_____ hari/tahun
3. Apakah sistem harus kontinyu?
☐ Ya
☐ Tidak
4. Lokasi instalasi:
☐ Indoor
☐ Outdoor
☐ Area terbatas (jelaskan luas area): _______
5. Apakah tersedia ruang untuk cerobong?
☐ Ya
☐ Tidak

SECTION D – SUMBER ENERGI TERSEDIA
1. Daya listrik tersedia:
_____ kVA
2. Apakah tersedia:
☐ Steam
☐ Hot water
☐ Waste heat dari boiler
☐ Gas alam
☐ Solar / HSD
☐ Biomass
3. Tarif listrik (Rp/kWh):

SECTION E – TUJUAN AKHIR SLUDGE
1. Setelah drying, sludge akan:
☐ Diinsinerasi
☐ Dijadikan RDF
☐ Co-processing di cement kiln
☐ Landfill
☐ Dijual
☐ Lainnya: ___________
2. Apakah ada regulasi khusus yang harus dipenuhi?
☐ KLHK
☐ AMDAL tertentu
☐ Standar internal
☐ Lainnya: ___________

SECTION F – PREFERENSI SISTEM
1. Target kapasitas:
☐ <30 ton/hari (Low Temp lebih direkomendasikan)
☐ 30–50 ton/hari
☐ >50 ton/hari
☐ >100 ton/hari (High Temp Thermal lebih direkomendasikan)
2. Prioritas utama:
☐ CAPEX rendah
☐ OPEX rendah
☐ Hemat listrik
☐ Integrasi insinerator
☐ Minim bau
☐ Zero secondary pollution
3. Apakah diinginkan sistem terintegrasi dengan insinerator?
☐ Ya (Thermal Jiangsu)
☐ Tidak
☐ Opsional

SECTION G – DATA TEKNIS TAMBAHAN
1. Layout area tersedia (lampirkan gambar).
2. Elevasi lokasi (m dpl):
3. Temperatur rata-rata lokasi:
4. Apakah ada pembatasan kebisingan?
5. Apakah dibutuhkan sistem odor control tambahan?

SECTION H – KEBUTUHAN KOMERSIAL
1. Target timeline proyek:
☐ <6 bulan
☐ 6–12 bulan
☐ >12 bulan
2. Apakah dibutuhkan:
☐ Feasibility Study
☐ Basic Engineering Design
☐ Detail Engineering Design
☐ Civil work
☐ Commissioning & training
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